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Keyword：テラヘルツ、分光スペクトル測定、分光イメージ像、製品検査
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テラヘルツ波を利用した製品品質検査を想定したツールを開発している。
半導体ＧａＰ（ガリウムリン）結晶を用いた差周波発生法による、広帯域・高周波数
精度テラヘルツレーザーを実現し、下記２種類の装置を実現した。
①テラヘルツレーザー分光スペクトル測定装置開発
　（帯域幅 0.5 ～ 6.0 THz,  周波数精度 < 3 MHz, 長期出力安定度 < 0.3% ）
　特長： 連続稼働、メンテナンスフリー、除振台不要
②テラヘルツ分光イメージング装置開発
　（最高出力 0.1μW、周波数線幅 15GHz、大きさ 30 x 30 x 30 cm3 以下）
　特長： 連続稼働、低消費電力、メンテナンスフリー、小型、低価格

ア
ピ
ー
ル
ポ
イ
ン
ト

テラヘルツ光源開発、装置開発・実用化のほか、測定の受託・共同研究も可能。
・特筆すべき研究ポイント：
― �成分分析、結晶形識別、結晶性評価や分子振動解析ツールに適している。
― �医薬品などの生体関連分子を中心に、無機分子を含め、約300種類の物質のスペクトルを取得してデー

タベースを構築した。
・従来技術との差別化要素・優位性：
― �連続波レーザー方式とすることで高い周波数精度が得られると同時に、小型化、操作容易性、低価格

が実現した。
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■　相談に応じられる関連分野

・テラヘルツ分光スペクトル測定とその応用
・テラヘルツ波分光イメージング測定装置の開発
・レーザーの開発と応用

■　その他の社会連携活動

・日本学術振興会「テラヘルツ波科学技術と産業開拓第182委員会」　委員、幹事
・公開講座講師、実行委員等

【代表的な研究テーマ】
□ テラヘルツレーザーとテラヘルツレーザー分光スペクトル測定装置
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